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56PLATTFORMLEITERN UND PODESTTREPPEN

Produktbeispiel: 
Plattformleiter HYMER ProTec 8483 

Industrie- und Handwerksarbeiten auf dauerhaft sicherem Niveau. 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz werden immer wichtiger. Vor allem bei 
längeren Arbeiten punkten unsere Plattformleitern sowie Podesttreppen mit einem 
hohen Maß an Funktionalität und Komfort. Damit erhöhen sie bei unterschiedlichen 
Aufgaben die Sicherheit. 

10
YEAR

GUARANTEE
MADE IN GERMANY

PLATTFORMLEITERN UND  
PODESTTREPPEN 

Stabiler Stand durch konische 
Ausführung, Traverse oder 
Ausleger.

Ergonomisches, rutsch-
sicheres Arbeiten auf mind. 
80 mm Stufentiefe oder mit 
profilierten Sprossen für 
einen sicheren Verkehrsweg. 

Sicherheitsrelevante 
Ausstattungsvarianten wie 
Handläufe, Geländer, 
Absturzsicherung oder 
Sicherheitstür.

Bequemer und sicherer 
Stand bei längeren Arbeiten 
dank Plattform/Podest.

Leichtgängiges Versetzen 
und Transportieren mittels 
Rollen.

56
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8080

PLATTFORMLEITER  
MIT HANDLAUF 
	· Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten 
dank großflächiger Plattform.

	· Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. 
Vorderkante mit Holm bündig.

	· Massive Ablageschale aus Aluminium mit  
Eimerhaken.

	· Aushängbare, starre Strebe verhindert  
unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

	· Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe.

	· Stabiler Stand der Leiter durch konische  
Ausführung.

Merkmale:

	· Plattformabmessung 440 x 400 mm.

	· Geländerhöhe (über Plattform) 800 mm.

S

PLATTFORMLEITERN UND PODESTTREPPEN

Empfohlenes Zubehör:

KipprollensetFederrollenset

S. 77 S. 77

808007

Stufenzahl inkl. Plattform 4 5 6 7 8 9 10 12

Holm (ca. mm) 71 71 71 71 71 71 71 71

Länge (ca. m) 1,95 2,20 2,45 2,70 2,95 3,20 3,45 3,95

Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m) 0,95 1,15 1,40 1,65 1,85 2,10 2,35 2,80

Reichhöhe (ca. m) 2,95 3,15 3,40 3,65 3,85 4,10 4,35 4,80

senkrechte Gesamthöhe (ca. m) 1,75 2,00 2,20 2,55 2,70 3,00 3,15 3,60

Breite (ca. mm) 650 670 700 730 750 780 800 850

Schrittlänge (ca. m) 1,00 1,15 1,30 1,60 1,75 1,90 2,05 2,35

Gewicht (ca. kg) 9,7 10,7 12,0 13,3 14,4 16,0 17,2 22,2

Best.-Nr. 808004 808005 808006 808007 808008 808009 808010 808012

Preis ohne MwSt. € 438,00 474,00 536,00 589,00 612,00 673,00 713,00 822,00
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8580

PLATTFORMLEITERN UND PODESTTREPPEN

PLATTFORMLEITER MIT  
HANDLAUF UND ROLLEN 
	· Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten  
dank großflächiger Plattform.

	· Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.  
Vorderkante mit Holm bündig.

	· Massive Ablageschale aus Aluminium mit Eimerhaken.

	· Aushängbare, starre Strebe verhindert  
unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

	· Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe.

	· Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung.

Merkmale:

	· Plattformabmessung 440 x 400 mm.

	· Geländerhöhe (über Plattform) 800 mm. 

	· 4 schwenkbare Federrollen.

S

Stufenzahl inkl. Plattform 4 5 6

Holm (ca. mm) 71 71 71

Länge (ca. m) 1,95 2,20 2,45

Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m) 0,95 1,15 1,40

Reichhöhe (ca. m) 2,95 3,15 3,40

senkrechte Gesamthöhe (ca. m) 1,75 2,00 2,20

Breite (ca. mm) 650 670 700

Schrittlänge (ca. m) 1,00 1,15 1,30

Gewicht (ca. kg) 12,1 13,1 14,4

Best.-Nr. 858004 858005 858006

Preis ohne MwSt. € 643,00 681,00 742,00

828006
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8081

PLATTFORMLEITER MIT KIPPROLLEN 
UND LANGEM HANDLAUF 
	· Bequemer und sicherer Stand bei längeren Arbeiten 
dank großflächiger Plattform.

	· Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. 
Vorderkante mit Holm bündig.

	· Massive Ablageschale aus Aluminium mit  
Eimerhaken.

	· Aushängbare, starre Strebe verhindert  
unbeabsichtigtes Zusammenklappen.

	· Ergonomisch geformte, beidseitige Handläufe.

	· Stabiler Stand der Leiter durch konische  
Ausführung.

Merkmale:

	· Plattformabmessung 440 x 400 mm.

	· Geländerhöhe (über Plattform) 800 mm.

S

Stufenzahl inkl. Plattform 4 5 6 7 8 9 10 12

Holm (ca. mm) 71 71 71 71 71 71 71 71

Länge (ca. m) 1,95 2,20 2,45 2,70 2,95 3,20 3,45 3,95

Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m) 0,95 1,15 1,40 1,65 1,85 2,10 2,35 2,80

Reichhöhe (ca. m) 2,95 3,15 3,40 3,65 3,85 4,10 4,35 4,80

senkrechte Gesamthöhe (ca. m) 1,75 2,00 2,20 2,55 2,70 3,00 3,15 3,60

Breite (ca. mm) 650 670 700 730 750 780 800 850

Schrittlänge (ca. m) 1,15 1,30 1,45 1,60 1,75 1,90 2,05 2,35

Gewicht (ca. kg) 9,9 10,9 12,2 13,5 14,6 16,2 17,4 22,4

Gurtbänder - - - - ja ja ja ja

Best.-Nr. 808104 808105 808106 808107 808108 808109 808110 808112

Preis ohne MwSt. € 568,00 610,00 670,00 723,00 744,00 805,00 856,00 1.007,00

808107
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8483

PLATTFORMLEITERN UND PODESTTREPPEN

PLATTFORMLEITER
HYMER PROTECT 
	· Freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender  
Absturzsicherung und selbstschließender  
Sicherheitstüre.

	· Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter 
Teleskopausleger.

	· Bequemer und sicherer Stand bei längeren  
Arbeiten dank großflächiger Plattform.

	· Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse.

	· Optimaler Transport mittels Kipprollen.

Merkmale:

	· Plattformabmessung 600 x 425 mm.

	· Breitsprossen 45 mm.

	· Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353.

S

Sprossenzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8

Holm (ca. mm) 60 60 60 60 60 60

Länge (ca. m) 1,85 2,10 2,35 2,60 2,85 3,10

Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m) 0,70 0,93 1,16 1,39 1,62 1,85

Reichhöhe (ca. m) 2,70 2,93 3,16 3,39 3,62 3,85

senkrechte Gesamthöhe (ca. m) 1,73 1,96 2,19 2,43 2,66 2,89

Breite (ca. mm) 650 1.760 1.930 2.110 2.255 2.445

Schrittlänge (ca. m) 1,21 1,40 1,59 1,77 1,97 2,18

zusammengelegt L × B × H (ca. m) 2,08×0,56×0,25 2,34×0,70×0,25 2,59×0,70×0,25 2,85×0,70×0,25 3,09×0,70×0,25 3,32×0,70×0,25

Gewicht (ca. kg) 14,2 20,4 22,3 23,4 25,0 26,2

Ausleger - ja ja ja ja ja

Best.-Nr. 848303 848304 848305 848306 848307 848308

Preis ohne MwSt. € 801,00 909,00 1.032,00 1.121,00 1.182,00 1.255,00

BG Bau
gefördert.

848305

S. 74

Erweiterungsset
Auslegersatz

	· Mit wenigen Handgriffen zur teleskopierbaren Plattformleiter.

	· Einfach Rollen ummontieren und Erweiterungssets aufstecken.

	· Kein Werkzeug notwendig.

Empfohlenes Zubehör:
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8484

PLATTFORMLEITER
HYMER PROTECT+

	· Freihändiges, sicheres Arbeiten dank umlaufender 
Absturzsicherung und selbstschließender  
Sicherheitstüre.

	· Sicherer Stand mittels klappbarer,  
transportoptimierter Teleskopausleger.

	· Bequemer und sicherer Stand bei längeren  
Arbeiten dank großflächiger Plattform.

	· Sicherer Verkehrsweg durch Komfortsprosse.

	· Optimaler Transport mittels Kipprollen.

	· Flexible Verwendung in Treppenstellung.

Merkmale:

	· Plattformabmessung 600 x 425 mm.

	· Breitsprossen 45 mm.

	· Nach EN 131-7 und NF P 93-352/353.

S

Sprossenzahl inkl. Plattform 3–5 5–8 6–10

Enthaltene Grundleiter 848303 848305 848306

Enthaltene Erweiterung 0054730+0054734 0054731 0054732

Holm (ca. mm) 60 60 60

Länge (ca. m) 2,06 – 2,31 2,36 – 3,06 2,61 – 3,56

Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m) 0,86 – 1,09 1,15 – 1,77 1,39 – 2,24

Reichhöhe (ca. m) 2,86 – 3,09 3,15 – 3,77 3,39 – 4,24

senkrechte Gesamthöhe (ca. m) 1,90 – 2,13 2,20 – 2,81 2,43 – 3,29

Breite (ca. mm) 1.775 – 1.975 1.925 – 2.410 2.110 – 2.780

Schrittlänge (ca. m) 1,50 – 1,64 1,69 – 2,28 1,87 – 2,65

zusammengelegt L × B × H (ca. m) 2,30×0,70×0,32 2,59×0,70×0,32 2,85 × 0,70 × 0,32

Gewicht (ca. kg) 25,4 30,4 33,0

Best.-Nr. 848405 848408 848410

Preis ohne MwSt. € 1.179,00 1.511,00 1.942,00

BG Bau
gefördert.

848408
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6888

PLATTFORMLEITERN UND PODESTTREPPEN

PODESTTREPPE FAHRBAR,  
EINSEITIG BEGEHBAR 
	· Geräumige Arbeitsfläche und dreiseitiges Geländer 
zum sicheren, ergonomischen Arbeiten.

	· Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank  
großflächiger Treppenstufe.

Merkmale:

	· Podestabmessung 600 x 800 mm.

	· Geländerhöhe 1,03 m.

	· Stufentiefe 200 mm.

	· Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN). 

	· Nach EN 131-7.

G

Stufenzahl inkl. Plattform 3 4 5 6 7 8

Holm (ca. mm) 73 73 73 73 73 73

Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m) 0,73 0,97 1,21 1,46 1,70 1,94

Reichhöhe (ca. m) 2,73 2,97 3,21 3,46 3,70 3,94

senkrechte Gesamthöhe (ca. m) 1,76 2,00 2,24 2,49 2,73 2,97

Breite (ca. mm) 890 890 890 1.070 1.200 1.200

Abstand Vorderseite zur Wand (ca. mm) 106 149 192 235 278 321

Schrittlänge (ca. m) 1,27 1,45 1,63 1,82 2,00 2,18

Gewicht (ca. kg) 30,2 34,1 37,7 41,8 45,8 48,8

Best.-Nr. 688803 688804 688805 688806 688807 688808

Preis ohne MwSt. € 1.028,00 1.077,00 1.130,00 1.179,00 1.222,00 1.271,00

Handlauf

	· Für Größen 4+5, Best.-Nr. 0051777, Preis/Stück ohne MwSt. € 72,00

	· Für Größen 6+7, Best.-Nr. 0051778, Preis/Stück ohne MwSt. € 72,00

	· Für Größe 8, Best.-Nr. 0051780, Preis/Stück ohne MwSt. € 72,00

Rückenschutztüre, selbstschließend

	· Best.-Nr. 0054880, Preis/Stück ohne MwSt. € 135,00

Empfohlenes Zubehör:

BG Bau
gefördert.

688805

S. 78
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6889

PODESTTREPPE FAHRBAR, 
BEIDSEITIG BEGEHBAR 
	· Geräumige Arbeitsfläche und dreiseitiges Geländer 
zum sicheren, ergonomischen Arbeiten.

	· Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank 
großflächiger Treppenstufe.

Merkmale:

	· Podestabmessung 600 x 800 mm.

	· Geländerhöhe 1,03 m.

	· Stufentiefe 200 mm.

	· Zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN). 

	· Nach EN 131-7.

G

Stufenzahl inkl. Plattform 2 × 3 2 × 4 2 × 5 2 × 6 2 × 7 2 × 8

Holm (ca. mm) 73 73 73 73 73 73

Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m) 0,73 0,97 1,21 1,46 1,70 1,94

Reichhöhe (ca. m) 2,73 2,97 3,21 3,46 3,70 3,94

senkrechte Gesamthöhe (ca. m) 1,76 2,00 2,24 2,49 2,73 2,97

Breite (ca. mm) 890 890 890 1.070 1.200 1.200

Schrittlänge (ca. m) 1,51 1,79 2,07 2,35 2,63 2,91

Gewicht (ca. kg) 32,9 37,9 42,9 49,5 54,9 59,7

Best.-Nr. 688903 688904 688905 688906 688907 688908

Preis ohne MwSt. € 1.086,00 1.150,00 1.235,00 1.358,00 1.450,00 1.526,00

Handlauf

	· Für Größen 4+5, Best.-Nr. 0051777, Preis/Stück ohne MwSt. € 72,00

	· Für Größen 6+7, Best.-Nr. 0051778, Preis/Stück ohne MwSt. € 72,00

	· Für Größe 8, Best.-Nr. 0051780, Preis/Stück ohne MwSt. € 72,00

Rückenschutztüre, selbstschließend

	· Best.-Nr. 0054880, Preis/Stück ohne MwSt. € 135,00

Empfohlenes Zubehör:

BG Bau
gefördert.

688905

S. 78


